
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Rama do dirtu i streetu. Wykonana z cieniowanych, 
utwardzanych termicznie japo� skich rur bezszwowych Cr-Mo 
4130. Tylny trójk� t: 380 mm. Górna rura: 574 mm. Suport: 
Spanish 73 mm. K� t g
ówki: 70 st. G
ówka pod stery 
zintegrowane. Wewn� trzny gusset przy g
ówce. Zintegrowany w 
górnej rurze zacisk sztycy. � rednica sztycy: 27,2 mm. Minimalne, 
wyfrezowane haki. Bez piwotów. Szerokie, mocne jarzmo 

� cz� ce suport z rurkami tylnego widelca. W komplecie 
naklejane, aluminiowe przelotki. Waga: 2,4 kg. Rozmiar: 12". 
Kolory: fioletowy po
ysk, zielony po
ysk. 

Cody 

   

Rama do dirtu i streetu. Wykonana z cieniowanych, 
utwardzanych termicznie japo� skich rur bezszwowych Cr-Mo 
4130. Tylny trójk� t: 380 mm. Górna rura: 574 mm. Suport: Euro 
73 mm. K� t g
ówki: 70 st. G
ówka pod standardowe stery. 
Zintegrowany w górnej rurze zacisk sztycy. � rednica sztycy: 27,2 
mm. Minimalne, wyfrezowane haki. Bez piwotów. Szerokie, 
mocne jarzmo 
� cz� ce suport z rurkami tylnego widelca. W 
komplecie naklejane, aluminiowe przelotki. Waga: 2,35 kg. 
Rozmiar: 12". Kolory: czarny mat, niebieski po
ysk. 

Brooke 

   

Zestaw 4 przelotek aluminiowych przyklejanych na ta� mie 3M. Bardzo trwa
e 
mocowanie. 	atwo dopasowuj �  si�  do ró� nych profili rurek. Zatrzaski z 
tworzywa sztucznego. Waga: 5 g (komplet). 

Przelotka na ram �  
 

Rama do dirtu, slopestylu i streetu. Ko
a 26”. Wykonana ze stopu 
aluminium 7005-T6. Tylny trójk� t: 385 mm. Górna rura: 567 mm. 
Suport: Euro 68 mm. K� t g
ówki: 70 st. Wzmocniona, wewn� trznie 
wyfrezowana g
ówka pod standardowe stery. � rednica sztycy: 27,2 
mm. Poziome, krótkie haki. Bez piwotów. Szerokie, mocne jarzmo 

� cz� ce suport z rurkami tylnego widelca. Rozmiar: 13". Waga: 2,2 kg. 
Kolory: czarny mat, niebieski po
ysk, fioletowy po
ysk, pomara� czowy 
pó
mat, zielony po
ysk. 

Two6Player 

   

Rama do dirtu i streetu. Ko
a 24”. Wykonana ze stopu aluminium 
7005-T6. Tylny trójk� t: 370 mm. Górna rura: 545 mm. Suport: Euro 68 
mm. K� t g
ówki: 70 st. Wzmocniona, wewn� trznie wyfrezowana 
g
ówka pod standardowe stery. � rednica sztycy: 27,2 mm. Poziome, 
krótkie haki. Bez piwotów. Szerokie, mocne jarzmo 
� cz� ce suport z 
rurkami tylnego widelca. Waga: 2,1 kg. Rozmiar: 12,5". Kolory: czarny 
mat, fioletowy pó
mat, � ó
ty po
ysk. 

Two4Player 

  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Uniwersalna rama stosowana m.in do Enduro, 4X, FR i lekkiego DH. 
Wykonana ze stopu aluminium 7005-T6. Dolna i górna rura 
hydroformowane. Tylny trójk� t: 425 mm. Górna rura: 543 mm (dla 
rozmiaru 14"). Suport: Euro 68 mm. K� t g
ówki: 70 st. G
ówka pod 
standardowe stery. � rednica sztycy: 31,2 mm. Waga: 2,1 kg (14”). 
Rozmiary: 14", 16". Kolory: czarny po
ysk, bia
y po
ysk, niebieski 
po
ysk, zielony po
ysk, ró� owy po
ysk, br� zowy pó
mat. 

Street Fighter 

   

Bardzo lekkie i wytrzyma
e korby BMX. W zestawie korby, o�  oraz 
� ruby mocuj� ce (bez 
o� ysk). D
ugo�� : 170 mm. Utwardzane 
termicznie korby ze stali Cr-Mo 4130. Dr�� ona o�  19 mm z 16 
wypustami. Dwa otwory mocuj� ce z� batk� . Waga zestawu: 825 
g.Kolory: czarny, niebieski lakierowany, fioletowy lakierowany, 
zielony lakierowany. 

Keipo

   

Lekkie i wytrzyma
e korby BMX. W zestawie korby, o�  oraz � ruby 
mocuj� ce (bez 
o� ysk). D
ugo�� : 170 mm. Utwardzane 
termicznie korby ze stali Cr-Mo 4130. Dr�� ona o�  19 mm z 10 
wypustami. Waga zestawu: 1000 g. Kolory: czarny, bia
y 
lakierowany, niebieski lakierowany, fioletowy lakierowany, 
zielony lakierowany. 

Chukka Pro 

  

 

Korby BMX. W zestawie korby, o�  oraz � ruby mocuj� ce (bez 

o� ysk). D
ugo�� : 170 mm. Korby ze stali Cr-Mo 4130. O�  19 mm 
z 8 wypustami. Waga zestawu: 1120 g. Kolory: czarny, bia
y 
lakierowany, niebieski lakierowany, fioletowy lakierowany, 
zielony lakierowany, � ó
ty lakierowany. 

Chukka

   

Wytrzyma
y mechanizm korbowy. Korby wykonane z kutego na zimno stopu 
aluminium 6061-T6. Zintegrowana o�  pod zewn� trzne 
o� yska suportu. 
Kompatybilna z suportami MTB 73 mm oraz 68 mm. Rozstaw otworów: 104 
mm. D
ugo��  korby: 170 mm. Waga zestawu: 742 g. Kolor: czarny 
anodowany. W komplecie brak z � batki.  

Venom 

 

Wytrzyma
y mechanizm korbowy. Otwór na wielowypust ISIS. 
Korby wykonane z kutego na zimno stopu aluminium 6061-T6. 
Rozstaw otworów: 104 mm. D
ugo��  korby: 170 mm. Waga: 495 
g. Kolory: czerwony anodowany, niebieski anodowany, fioletowy 
anodowany, z
oty anodowany. 
W komplecie brak z � batki.  

Vertical 

   



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mocna i lekka z� batka BMX o grubo� ci 6 mm. Wykonana ze 
stopu aluminium 7075-T6. W ca
o� ci obrabiana CNC. W 
zestawie adaptery na o�  19 i 22 mm. Ilo��  z� bów: 23, 25. Waga: 
58 g (23 z� by). Kolory: czarny anodowany, czerwony 
anodowany, niebieski anodowany, fioletowy anodowany, z
oty 
anodowany. 

Fetish 

   

Bardzo mocna z� batka BMX o grubo� ci 3 mm. Wykonana ze 
stali cr-mo. Wycinana laserowo i utwardzana termicznie. W 
zestawie adaptery na o�  19 i 22 mm. Ilo��  z� bów: 20, 23, 25, 30. 
Waga: 58 g (20 z� bów), 67 g (23 z� by), 82 g (25 z� bów). Kolor: 
czarny. 

Ebony 

  

 

Mocna i lekka z� batka BMX o grubo� ci 5 mm. Poprawiona 
konstrukcja i zmieniony materia
 w stosunku do modelu 2008. 
Wykonana ze stopu aluminium 7075-T6. Bez adapterów w 
komplecie. Ilo��  z� bów: 25, 28. Waga: 68 g (25 z� bów). Kolory: 
czarny anodowany, czerwony anodowany, pomara� czowy 
anodowany. 

Zulu 7075 

  

 

	o � yska suportu Euro BB. Miski wykonane z aluminium. Po dwa 
o� yska 
maszynowe w ka� dej z misek. W zestawie dwie aluminiowe tuleje 
dystansowe do suportu 68 mm i 73 mm oraz podk
adki dystansowe. Opcja 
do osi o � rednicy 19 mm lub 22 mm. Waga: 165 g. 

Euro BB 
 

	o � yska suportu Spanish BB. W zestawie dwie aluminiowe tuleje 
dystansowe do suportu 68 mm i 73 mm oraz podk
adki dystansowe. Opcja 
do osi o � rednicy 19 mm lub 22 mm. Waga: 172 g. 

Spanish BB 
 

	o � yska suportu Mid BB. W zestawie dwie aluminiowe tuleje dystansowe do 
suportu 68 mm i 73 mm oraz podk
adki dystansowe. Opcja do osi o � rednicy 
19 mm lub 22 mm. Waga: 216 g. 

Mid BB 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bardzo mocna obr� cz o szerokim profilu. Wykonana ze stopu 
aluminium 6061-T6. Dwu� cienna. Kapslowana. 5 komór. Bardzo 
sztywna. Wyj� tkowo wytrzyma
a. Rozmiar: 559x32 (26"); 507x32 (24"), 
406x32 (20”). Waga: 830 g (26"); 760 g (24"), 599 g (20"). Kolory: 
czarny anodowany, czerwony anodowany, niebieski anodowany, z
oty 
anodowany, bia
y lakierowany. 

Blizzard 

   

Bardzo mocna obr� cz o dobrej wadze. Wykonana ze stopu aluminium 
6061-T6. Dwu� cienna. Kapslowana. 3 komory. Bardzo sztywna. 
Wytrzyma
a. Dost� pna równie�  wersja ze � ciankami bocznymi 
szlifowanymi CNC. Rozmiar: 559x25 (26"); 507x25 (24"), 406x25 (20”). 
Waga: 640 g (26"); 580 g (24"), 475 g (20"). Kolory: czarny anodowany, 
czerwony anodowany, niebieski anodowany, z
oty anodowany. bia
y 
lakierowany, b
� kitny lakierowany, fioletowy lakierowany, � ó
ty 
lakierowany, ró� owy lakierowany. 

Fortress 

  

 

Mocna i lekka obr� cz. Wykonana ze stopu aluminium 6061-T6. 
Dwu� cienna. Kapslowana. 3 komory. Sztywna. Wytrzyma
a. 
Przeznaczona tylko do hamulców tarczowych. Rozmiar: 559x24 (26"), 
507x24 (24"). Waga: 570 g (26"), 500 g (24"). Kolory: czarny 
anodowany, czerwony anodowany, niebieski anodowany, z
oty 
anodowany, bia
y lakierowany, b
� kitny lakierowany, fioletowy 
lakierowany, � ó
ty lakierowany, ró� owy lakierowany. 

Raider 

  

 

Lekka obr� cz o niskim profilu. Wykonana ze stopu aluminium 6061-T6. 
Dwu� cienna. Kapslowana. 3 komory. Sztywna. Wytrzyma
a. 
Przeznaczona tylko do hamulców tarczowych. Rozmiar: 559x25 (26”). 
Ilo��  otworów: 36. Waga: 560 g. Kolory: czarny anodowany, czerwony 
anodowany, niebieski anodowany, z
oty anodowany, bia
y lakierowany, 
b
� kitny lakierowany, fioletowy lakierowany, � ó
ty lakierowany. 

Trixie

   

Piasta tylna z mocowaniem tarczy. Z driverem na 10 z� bów. 
Korpus wykonany ze stopu aluminium 6061-T6. O�  ze stali cr-
mo. Cztery uszczelniane 
o� yska maszynowe wysokiej klasy. 
Waga zredukowana przez wyfrezowanie otworów w ko
nierzu 
oraz wydr�� enie osi. Skr� cana na nakr� tki aluminiowe o d
ugo� ci 
12 mm. Ilo��  otworów: 36. Waga: 490 g (z nakr� tkami). Kolory: 
czarny anodowany, czerwony anodowany, niebieski anodowany, 
fioletowy anodowany, bia
y lakierowany. 

K-Force 

  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Piasta tylna z mocowaniem tarczy. Na nakr� cany wolnobieg o 
ma
ym gwincie (M30). Korpus wykonany ze stopu aluminium 
6061-T6. O�  ze stali cr-mo. Trzy uszczelniane 
o� yska 
maszynowe wysokiej klasy (dwa pod wolnobiegiem). Waga 
zredukowana przez wyfrezowanie otworów w ko
nierzu oraz 
wydr�� enie osi. Skr� cana na nakr� tki aluminiowe o d
ugo� ci 12 
mm. Ilo��  otworów: 36. Waga: 305 g (z nakr� tkami). Kolory: 
czarny anodowany, czerwony anodowany, niebieski anodowany, 
fioletowy anodowany. 

V-Force 

   

Bardzo lekka piasta tylna z mocowaniem tarczy. Korpus 
wykonany ze stopu aluminium 6061-T6. Cztery uszczelniane 

o� yska maszynowe wysokiej klasy. Korpus b� benka z 
aluminium 7075-T6, wy
� cznie do kaset na paj� ku. Trzy zapadki. 
O�  z aluminium 7075-T6 nawiercana pod � ruby bolt-on M6 
skr� cane kluczem imbusowym. Waga zredukowana przez 
wyfrezowanie otworów w ko
nierzu. � rednica ko
nierzy: 66 mm / 
53 mm. Odleg
o��  mi� dzy ko
nierzami: 58,5 mm. Waga 328 g. 
Ilo��  otworów: 36 (wszystkie kolory), 32 (czarna). Kolory: czarny 
anodowany, czerwony anodowany, niebieski anodowany. 

V-One 

  

 

Bardzo lekka piasta przednia z mocowaniem tarczy. Korpus 
wykonany ze stopu aluminium 6061-T6. Dwa uszczelniane 

o� yska maszynowe wysokiej klasy. O�  z aluminium 7075-T6 
nawiercana pod � ruby bolt-on M6 skr� cane kluczem 
imbusowym. Waga zredukowana przez wyfrezowanie otworów w 
ko
nierzu. � rednica ko
nierzy: 66 mm / 58 mm. Odleg
o��  mi� dzy 
ko
nierzami: 62 mm. Waga: 178 g. Ilo��  otworów: 36 (wszystkie 
kolory), 32 (czarna). Kolory: czarny anodowany, czerwony 
anodowany, niebieski anodowany. 

V-Two 

  

 

Mocna i lekka piasta przednia bez mocowania tarczy. Korpus 
wykonany ze stopu aluminium 6061-T6. Dwa du� e, wytrzyma
e 

o� yska maszynowe wysokiej klasy. Dr�� ona o�  14 mm z 
aluminium 7075-T6 nawiercana pod � ruby bolt-on M10, na 
których piasta opiera si�  w widelcu. � ruby skr� cane kluczem 
imbusowym. � rednica ko
nierzy: 47 mm. Odleg
o��  mi� dzy 
ko
nierzami: 77 mm. Ilo��  otworów: 36. Waga: 225 g (z � rubami 
bolt-on). Kolory: czarny anodowany, czerwony anodowany, 
niebieski anodowany, fioletowy anodowany, z
oty anodowany, 
bia
y lakierowany. 

B-Two 

   

Nakr� tki na o�  piasty. Wykonane z aluminium 7075-T6. Dost� pne 
w rozmiarach: M10XP1.0 o d
ugo� ci 12mm lub 19 mm (ze 
stalow�  podk
adk� ) - m.in. pod piasty Dartmoor, NS, Novatec; 
3/8"X26T o d
ugo� ci 13 mm (z aluminiow�  podk
adk� ); 
M14XP1.0 o d
ugo� ci 20 mm (z aluminiow�  podk
adk� ). Kolory: 
czarny anodowany, czerwony anodowany, niebieski anodowany, 
fioletowy anodowany, zielony anodowany, pomara� czowy 
anodowany, z
oty anodowany. 

Nakr � tki aluminiowe 

  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mocne, kute na zimno szprychy wykonane z najwy� szej jako� ci 
szwedzkiej stali nierdzewnej Sandvik T302. � rednica: 2 mm. 
Wzmocnione przy g
ówce przez zwi� kszenie � rednicy do 2,2 mm. 
Wytrzyma
o��  na p� kanie: 350 kgf (3400 N). Wytrzyma
o��  na 
zu� ycie: 1 milion powtórze�  (przy obci�� eniu 180 kgf i cz� stotliwo� ci 
10 Hz). Jako��  porównywalna do najlepszych szprych o podobnej 
budowie dost� pnych na rynku. D
ugo� ci do kó
 26", 24" i 20" (264, 
262, 260, 258, 256, 254, 236, 234, 232, 230, 188, 186 i 184 mm). 
Waga: 266 g (36 szprych / 260 mm). Pakowane po 36 szt. Kolory: 
czarny oksydowany, czerwony lakierowany, niebieski lakierowany, 
b
� kitny lakierowany, fioletowy lakierowany, zielony lakierowany, 
pomara� czowy lakierowany, � ó
ty lakierowany, bia
y lakierowany. 

Szprychy

  

 

Mocny i bardzo lekki 
a� cuch 1-rz� dowy. Do z� batki 1/8". Wszystkie ogniwa 
niklowane. A� urowe ogniwa wewn� trzne i zewn� trzne, dr�� one bolce. 
D
ugo�� : 102 ogniwa. Szeroko�� : 9,4 mm. Waga: 320 g. Odporno��  na 
rozci� ganie: 12 750 N. Kolor: srebrny. 

Core Light 
 

Mocny i lekki 
a� cuch 1-rz� dowy. Do z� batki 1/8" lub 3/32". 
A� urowe ogniwa zewn� trzne. D
ugo�� : 102 ogniwa. Szeroko�� : 
9,4 mm (1/8"); 7,8 mm (3/32"). Waga: 391 g (1/8"); 356 g (3/32"). 
Odporno��  na rozci� ganie: 12 750 N. Kolory: srebrny, czarny, 
bia
y, czerwony, niebieski, fioletowy, zielony. 

Core

   

Bardzo mocny 
a� cuch 1-rz� dowy. Wykonany z pó
ogniw. Do 
z� batki 1/8" lub 3/32". 	 � czony specjalnym pinem. D
ugo�� : 102 
ogniwa. Szeroko�� : 9,4 mm (1/8"); 7,8 mm (3/32"). Waga: 402 g 
(1/8"); 375 g (3/32"). Odporno��  na rozci� ganie: 12 750 N. 
Kolory: srebrny, z
oty, czarny, bia
y, czerwony, niebieski, 
fioletowy, zielony. 

Vert

  

 

Ultralekkie i trwa
e stery ahead 1-1/8". Uszczelniane 
o� yska maszynowe 
ze stali Cr-Mo. Miski i pokrywka ze stopu aluminium 6061-T6. G
� boko 
wpuszczane miski. Waga sterów: 85g (bez gwiazdki i kapsla). Kolory: 
czarny anodowany, czerwony anodowany, niebieski anodowany, 
fioletowy anodowany, z
oty anodowany. 

Moloko 

  

 

Lekkie i trwa
e stery zintegrowane 1-1/8". 45x45 st. Aluminiowa 
pokrywa i bie� nie. Uszczelniane 
o� yska maszynowe ze stali cr-mo. 
Waga: 69 g (bez gwiazdki i kapsla). Kolory: czarny anodowany, 
czerwony anodowany, niebieski anodowany, fioletowy anodowany, 
z
oty anodowany. 

Chakra 

   



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ultralekkie peda
y platformowe wykonane ze stopu aluminium. Kute i 
obrabiane maszynowo. O�  wykonana ze stali Cr-Mo. Uszczelniane 

o� yska maszynowe. 6 wymiennych pinów. Super p
aski profil. 
Wysoko�� : 16 mm. Wymiary platformy: 100x100 mm. Waga: 369 g. 
Kolory: czarny anodowany, czerwony anodowany, niebieski 
anodowany, z
oty anodowany. 

Fever 

   

Ultralekkie peda
y platformowe wykonane ze stopu aluminium. Kute i 
obrabiane maszynowo. O�  wykonana ze stali Cr-Mo. Uszczelniane 
o� yska 
maszynowe. 9 wymiennych pinów. Super p
aski profil. Wysoko�� : 16 mm. 
Wymiary platformy: 110x100 mm. Waga: 390 g. Kolory: czarny anodowany, 
niebieski anodowany, fioletowy anodowany, pomara� czowy anodowany. 

Moondust 

 

Mocne i bardzo lekkie peda
y platformowe wykonane z poliw� glanu. 
O�  wykonana ze stali Cr-Mo. Wysoko�� : 23 mm. Wymiary platformy: 
90x95 mm. Waga: 358 g. Kolory: czarny pó
przezroczysty, czerwony 
pó
przezroczysty, niebieski pó
przezroczysty, zielony pó
przezroczysty. 

Jelly 

   

Ultralekka kierownica wykonana ze stopu aluminium z domieszk�  skandu. W 
porównaniu do stopu aluminium 6061 lub 7075, skandium jest � rednio 40% 
do 50% wytrzymalsze. Cieniowana. Dost� pna w dwóch opcjach: o � rednicy 
31,8 mm oraz 25,4 mm. Wznios 1,5". K� t podgi� cia do góry: 5 st. K� t 
podgi� cia do ty
u: 7 st. Szeroko�� : 710 mm. Waga: 268 g (� rednica 25,4 
mm). Kolor: czarny anodowany. 

Scand 1.5" 

 

Kierownica ze stopu aluminium 6061-T6. Cieniowana. Wznios: 
3". � rednica: 31,8 mm. K� t podgi� cia do góry: 7 st. K� t 
podgi� cia do ty
u: 7 st. Szeroko�� : 710 mm. Waga: 415 g. 
Kolory: czarny anodowany, niebieski lakierowany, fioletowy 
lakierowany, zielony lakierowany, � ó
ty lakierowany, ró� owy 
lakierowany. 

M-Gun 3" 

  

 

Kierownica ze stopu aluminium 6061-T6. Cieniowana. Wznios: 
2". � rednica: 31,8 mm. K� t podgi� cia do góry: 7 st. K� t podgi� cia 
do ty
u: 7 st. Szeroko�� : 710 mm. Waga: 390 g. Kolory: czarny 
anodowany, czerwony anodowany, niebieski anodowany, 
fioletowy anodowany, pomara� czowy anodowany, z
oty 
anodowany, bia
y lakierowany. 

M-Gun 2" 

  

 

Kierownica ze stopu aluminium 6061-T6. Cieniowana. Wznios: 
3". � rednica: 25,4 mm. K� t podgi� cia do góry: 7 st. K� t 
podgi� cia do ty
u: 7 st. Szeroko�� : 710 mm. Waga: 370 g. 
Kolory: czarny anodowany, niebieski lakierowany, fioletowy 
lakierowany, zielony lakierowany, � ó
ty lakierowany, ró� owy 
lakierowany. 

Rifle 3" 

  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kierownica ze stopu aluminium 6061-T6. Cieniowana. Wznios: 
2". � rednica: 25,4 mm. K� t podgi� cia do góry: 7 st. K� t podgi� cia 
do ty
u: 7 st. Szeroko�� : 710 mm. Waga: 360 g. Kolory: czarny 
anodowany, czerwony anodowany, niebieski anodowany, 
fioletowy anodowany, pomara� czowy anodowany, z
oty 
anodowany, bia
y lakierowany. 

Rifle 2" 

  

 

Lekka kierownica BMX ze stali cr-mo. Jedenastokrotnie 
cieniowana. Wznios: 190 mm. � rednica: 22,2 mm. K� t podgi� cia 
do góry: 1 st. K� t podgi� cia do ty
u: 10 st. Szeroko�� : 680 mm. 
Waga: 735 g. 

Raygun 

  

 

Bardzo lekki wspornik kierownicy. Wykonany ze stopu aluminium 
6061-T6. Kuty na zimno i obrabiany CNC. � rednica kierownicy: 25,4 
lub 31,8mm. K� t: 0 st. D
ugo�� : 35 mm (� red. 25,4 mm) / 40 mm 
(� red. 31,8 mm). Wznios: 0 st. Waga: 149 g (� red. 25,4 mm). Kolory: 
czarny anodowany, czerwony anodowany, niebieski anodowany, 
fioletowy anodowany, pomara� czowy anodowany, z
oty anodowany. 

Funky 

   

Bardzo mocny wspornik siod
a. Wykonany ze stopu aluminium 6061-T6. 
Jarzmo z mocowaniem na dwie � ruby. D
ugo�� : 130 mm (Ø 25,4 mm) / 
200 mm (Ø 27,2 mm). � rednica: 25,4 lub 27,2 mm. Waga: 185 g (Ø 25,4 
mm) / 260 g (Ø 27,2 mm). Kolory: czarny anodowany, czerwony 
anodowany, pomara� czowy anodowany, niebieski anodowany, fioletowy 
anodowany, z
oty anodowany. 

Remedy 

  

 

Lekkie, mocne i wygodne siode
ko z mocowaniem w systemie 
Pivotal. Sztywna i trwa
a konstrukcja. Pokrycie z materia
u 
wzmacnianego kevlarem. D
ugo�� : 231 mm. Szeroko�� : 125 
mm. Waga: 296 g. Kolory: czarny, br� zowo-bia
y, czerwono-
czarny, niebiesko-czarny, zielono-czarny, pomara� czowo-czarny. 

Ivy 

  

 

Bardzo lekkie siode
ko z mocowaniem w systemie Pivotal. Dr�� ona � ruba 
mocuj� ca. Sztywna i trwa
a konstrukcja. Pokrycie z materia
u 
antypo� lizgowego D
ugo�� : 230 mm. Szeroko�� : 120 mm. Waga: 264 g. 
Kolor: czarny. 

Lite 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lekkie i mocne siode
ko z pr� tami cr-mo o � rednicy 8 mm. 
Sztywna i trwa
a konstrukcja. Pokrycie z materia
u 
wzmacnianego kevlarem. D
ugo�� : 215 mm. Szeroko�� : 115 
mm. Waga: 290 g. Kolory: czarny, czarno-czerwony, czarno-
niebieski, czarno-zielony, szaro-pomara� czowy. 

Hardy 

   

Peg wykonany z wytrzyma
ego tworzywa sztucznego. Odporny 
na p� kni� cia i � cieranie. Aluminiowy element kontruj� cy 
umo� liwia przestawienie pega w 6 kolejnych pozycjach wokó
 
osi, w miar�  jego � cierania si� . W komplecie elementy mocuj� ce 
oraz adaptery pod o�  14 mm oraz 3/8". Kolory: czarny, niebieski, 
fioletowy, zielony, pomara� czowy, � ó
ty, bia
y. Waga: 86 g. 

Fizzer 

  

 

Lekkie i trwa
e chwyty kierownicy osadzone na sztywnej tulejce. 
Wykonane z nowej, wygodniejszej i bardziej odpornej na � cieranie 
mieszanki. Skr� cane aluminiowymi obejmami. Dodatkowy ko
nierz 
od wewn� trznej strony. Antypo� lizgowy bie� nik. D
ugo�� : 130 mm. 
Waga: 122 g (para).  
Kolory:  
czarne z czarnymi pier� cieniami,  
czarne z czerwonymi, niebieskimi,  
czarne z fioletowymi pier� cieniami,  
czarne z bia
ymi pier� cieniami,  
czerwone z czarnymi pier� cieniami,  
zielone z czarnymi pier� cieniami,  
ró� owe z czarnymi pier� cieniami 

Ozzy 

  

 

Lekkie i trwa
e chwyty kierownicy osadzone na sztywnej tulejce. 
Wykonane z nowej, wygodniejszej i bardziej odpornej na � cieranie 
mieszanki. Skr� cane aluminiowymi obejmami. Antypo� lizgowy 
bie� nik. D
ugo�� : 130 mm. Waga: 112 g (para).  
Kolory:  
czarne z czarnymi pier� cieniami,  
czarne z czerwonymi pier� cieniami,  
czarne z niebieskimi pier� cieniami,  
czarne z z
otymi pier� cieniami,  
czarne z bia
ymi pier� cieniami,  
niebieskie z czarnymi pier� cieniami,  
bia
e z czarnymi pier� cieniami. 

Shadow

  

 

Lekkie i trwa
e chwyty kierownicy osadzone na sztywnej tulejce. 
Wykonane z nowej, wygodniejszej i bardziej odpornej na � cieranie 
mieszanki. Skr� cane aluminiowymi obejmami. Antypo� lizgowy 
bie� nik. D
ugo�� : 130 mm. Waga: 112 g (para).  
Kolory:  
czarne z czarnymi pier� cieniami,  
czarne z czerwonymi pier� cieniami,  
czarne z niebieskimi pier� cieniami,  
czarne z pomara� czowymi pier� cieniami,  
czarne z bia
ymi pier� cieniami,  
fioletowe z czarnymi pier� cieniami,  
� ó
te z czarnymi pier� cieniami. 

Ripper

  

 



 
 

 
 

 
 

 

Lekkie i trwa
e chwyty z szerokim ko
nierzem. Wykonane z nowej, 
wygodniejszej i bardziej odpornej na � cieranie mieszanki. 
Antypo� lizgowy bie� nik. W komplecie aluminiowe korki. � rednica 
ko
nierza: 55 mm. D
ugo�� : 145 mm. Waga: 166 g (para).  
Kolory: czarne, czerwone, niebieskie, fioletowe, zielone, � ó
te, 
ró� owe, bia
e. 

Flyer

  

 

Wytrzyma
y kask BMX. Dobrze wentylowany. Twarda skorupa 
zewn� trzna. Wy� ció
ka z mi� kkich, komfortowych g� bek. W zestawie 
dwa komplety g� bek o ró� nej grubo� ci. Zapi� cie na pasek z mo� liwo� ci�  
regulacji. Rozmiar: Uni. Kolory: czarny , turkusowy, fioletowy. 

Rock 

  

 

Bardzo mocne ochraniacze na kolana i piszczele. Twarda, podwójna skorupa 
zewn� trzna z nie
amliwego termoplastiku. Wewn� trzne wyko� czenie z pianki 
EVA zapewnia komfort u� ytkowania. Zapinane na paski z rzepem Rozmiar: 
Uni. Kolor: czarny z bia
ymi elementami. 

Trail
 

Bardzo mocne ochraniacze na 
okcie i przedramiona. Twarda, podwójna 
skorupa zewn� trzna z nie
amliwego termoplastiku. Wewn� trzne wyko� czenie 
z pianki EVA zapewnia komfort u� ytkowania. Zapinane na paski z rzepem 
Rozmiar: Uni. Kolor: czarny z bia
ymi elementami. 

Trail
 



 
 

 

Koszulka bawe
niana. Rozmiary: M-XL. Kolory: czarny, turkursowy. 
Brooke 

  

 

Koszulka bawe
niana. Rozmiary: M-XL. Kolory: fioletowy, zielony 
Cody 

  

 


